
 
Техническа спецификация  

ISOLAC-BLOCK GLOSS 

 

Премиум клас антикорозионна боя за метал, за директно 
полагане върху ръжда  
 

Описание 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS е премиум клас емайл 
лак, който може да се полага директно върху 
ръждясали метални основи, без предварително 
грундиране с антикорозионен грунд. 
ограничаване на ръждата и защита на нови или 
стари метални повърхности. ISOLAC-BLOCK 
GLOSS е дълготрайна устойчива на корозия 
боя, ограничаваща ръждата и защитаваща нови 
или стари метални повърхности. Отличава се с 
висока непрозрачност и голямо покритие, като 
същевременно притежава отлична устойчивост 
на атмосферни влияния и стареене. Изсъхва 
бързо и образува износоустойчива и 
удароустойчива гланцова повърхност. 

 

Области на приложение 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS се използва вътрешно 
или външно, върху стари или нови метални 
повърхности, като врати, парапети, машини и 
инструменти. 

 

Технически характеристики 
 
Цветове: Бял, Черен, Кипарис  
 (0,75 l и 2,5 l), 

5 цвята от каталога 
ISOLAC-DUCO (0,75 l) 
Огнено червен, Графит, 
Син Миконос, Дъб, Камък 

Вид: алкиден емайл лак 

Обемно съдържание  
на твърди вещества: 41 ± 2% 

Плътност:  0,94-1,21 kg/l  
(EN ISO 2811- 1)     

Якост на адхезия: ≥ 2,5 N/mm2   
(EN ISO 4624)  

Вискозитет (mPa.s): 800-1.400 cP при 23°C 
(EN ISO 2884- 2) 

Време за пълно  
изсъхване: 1-2 h (touch dry) 
(EN ISO 9117)   

Следващ слой:  10-12 h 

 
Почистване на инструментите: 
Преди почистване премахнете възможно най-
много материал от инструментите. Почистете 
инструментите с специални разтворители SM-
21 или SM-22 веднага след употреба.      

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е здрава, суха и чиста, без 
прах, падаща ръжда и т.н. всички 
несъвършенства трябва да се обработят с 
подходяща шкурка.   
При полагане върху галванизирани метали или 
алуминий, за да се постигне максимална 
адхезия, е необходимо повърхността да се 
грундира с EPOXYCOAT-AC. 
Първият слой ISOLAC-BLOCK GLOSS се 
нанася след 24 часа и след като грунда е 
напълно изсъхнал. 
 
2. Полагане 
Преди полагане ISOLAC-BLOCK GLOSS се 
разбърква добре. Може да бъде разреден до 
3% с SM-21, при полагане с четка или ролер, 
като продукта се нанася на два слоя. Вторият 
слой се нанася след като първият е изсъхнал 
напълно. 
В случай на полагане с безвъздушно пръскане, 
продукта се разрежда с 10-15% SM-22 и се 
нанася на четири тънки слоя. Всеки следващ 
слой се нанася след като предишния е 
изсъхнал напълно, приблизително след 1 час в 
зависимост от температурата и влажността. 
Температурата по време на полагане и 
изсъхване на трябва да е между +10°C и 
+35°C. 

 

Покритие 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS покрива 8-12 m2/l за 
слой, върху предварително подготвени основи.  

 
 
 
 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението 
са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за 
съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи 
същия продукт. | Издание: 30.09.2022 

 

 
Опаковка 

 
ISOLAC-BLOCK GLOSS се предлага в опаковки 
от 0,75 l и 2,5 l.  

 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5°C и +35°C, на места защитени от 
пряка слънчева светлина и ниски температури.  

 

Volatile Organic Compounds (VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт подкатегория i, 
вид SB, е 500 g/l (2010), за готов за употреба 
продукт. 
Готовият за употреба продукт ISOLAC-BLOCK 
GLOSS съдържа максимум 480 g/l VOC. 
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